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Flexibler Hochleistungskleber, Fugendichtstoff,
Spachtelmasse und Nahtabdichtung

High-Tech Polymerformel fur 83
Konstruktion und Montage 5i:-
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' Extrem schnelle g#s
Anfangshaftuna Jeares

@ .

1 = ¢y So TN
TP *s -

4-.. -

o '::,_ TN

-
l
] l
0 U3 g U'T AN :
2. Dauerelastischer schrumpfarmer Fugendichtstoff l
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3. Ubergange und Nahte abdecken und versiegeln l
e eV o QU I Hilt sofort 400 g und |
- hat 300 kg Zugkraft

' T ' nach der Aushartung
4. Spachteln, modellieren, aufbauen, fullen bis zu 40 mm standfest 1 T2 <" 0% 0 anp |
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~~+ " W Extrem hohe Sofortklebekraft

*.. ®m TURBOFLEX® 4 in 1 ersetzt in vielen Fillen Schrauben, Nigel,
Nieten, Schweil3en und Loten, fur spannungsfreies Kleben

. m 1K-High-Tech Hybrid-Flex-Polymer
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. - @ Enthilt kein Silikon, Losemittel, Wasser und Isocyanat
»* W UV- und witterungsbestandig: ldeal fur aulBen und innen
. W Sehr breites Haftspektrum — auch ohne Einsatz von Primern

* 'l Der Allrounder und Problemloser
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|| Natursteinver- & l“ -
Nass-in-Nass Pulver- d & Marmor, keine = Spiegellack- - Pilz- und —  Klebt unter = L Punkt- -
liberlackieroar 4y 4  beschichtbar Ausbliihung vertriglich Schimmelbefall Wasser schweiBbar

Schlag- und

% Mehr Klebekraft ES8

vibrationsfest, e fur mehr s Produziert und kontrolliert nach
formschone  _| Sicherheit, DIN- == _ 10 Minuten 5 neuestem Umwelt- und
Ubergange Norm gepruft korrigierbar Qualitatsmanagement

duziert Korper- &
und Trittschall

Antidrdhn- |
eigenschaften




